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Se recomienda la rotación para aumentar la vida de la banda y mejorar la calidad del troquelado.
Recomendamos una rotación cada 30.000 golpes, aunque dependiendo del tipo de troquelado este intervalo puede variar.

ROTACIÓN DE BANDAS

Paso 1: Desprender los enganches del chavetero

Paso 2: Mover las bandas. Se puede hacer de 2 formas, dependiendo del tipo de troqueles y de la máquina:

A.- MODO USUAL:
Desmontar la banda del extremo izquierdo, mover las otras
bandas hacia la izquierda y montar la banda que estaba
en el lado izquierdo en el lado derecho del cilindro.

B.- ALTERNATIVA: Con troqueles pequeños que dejan gran parte del
ancho de la máquina sin usar. Desmontar las dos bandas centrales,
mover las otras bandas hacia el centro y montar las  bandas que
estaban en el centro en cada uno de los extremos del cilindro. En el
caso de nº impar de piezas, para evitar descompensar el desgaste
entre lado derecho e izquierdo, tener la precaución de mover en
una rotación la pieza central y la que está a su derecha, y en la
siguiente rotación la pieza central y la que está a su izquierda.

Introducir el lado de la
c h a v e t a  q u e  s e
muestra en el dibujo en
la ranura del clindro.

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE Y ROTACIÓN
DE BANDAS DE POLIURETANO STANDARD

Desplazar la banda
alrededor del cilindro.

Introducir el otro lado de
la chaveta con la ayuda
del martillo.
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MONTAJE DE BANDAS

Siguiendo estas instrucciones, las bandas RODICUT se puede rotar tantas veces como se desee, sin deformar la banda.
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